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Camara de seguridad IP
MS-WIPBLACK

- Movimiento tildeo 1200
- Sensor de movimiento
con alarma

Camara de seguridad IP tipo PTZ
MS-WIPPTZR

- Fécil configuracion

- Audio y video

- Micréfono integrado y altavoz

- Transmision a través de
internet

- Visualizacién en celulares
computadoras y tabletas

- Movimiento paneo 355°

- Movimiento tildeo 120°
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INNOVACION QUE SE VIVE

Camara de seguridad IP tipo PTZ
MS-WIPPTZ

- Facil configuracién

- Audio y video

- Micréfono integrado y altavoz

- Transmisién a través de
internet

- Visualizacién en celulares

computadoras y tabletas . "" A
- Movimiento paneo 355° .
- Movimiento tildeo 120° - —
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Camara de seguridad IP
MS-WIPCUBE

- Inaldmbrica s "2
- Facil configuracién Lo .
- Audio y video “w o
- Micréfono integrado “' o
- Transmision a través de internet - 250
- Visualizacidn en celulares

computadorasy tabletas

49 master
o) -
@A BOOB®

Descarga nuestra app

J S5 mastershop




maStEI" SEGURIDAD | CAMARAS 91

INNOVACION QUE SE VIVE

Camara de seguridad IP Camara wireless de seguridad IP

MS-WIFICAM direccional
MS-WIFICAM2 )
- Lente fijo
- Grado de proteccién
IP30 (contra polvo)
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Camara de seguridad IP Camara de seguridad IP tipo PTZ
MS-CAM180 MS-IPCAMPIR

- Transmite directamente
ainternet sin necesidad
de equipos adicionales
Incluye: base para montaje ¥

- Facil instalacién

- Sensor de movimiento

- Alarma sonora

- Micréfono integrado y altavoz

- Visualizacién en celulares . Sirena
- Transmision a través de internet

- Zoom digital 3X
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Camara IP exteriores - GPS personal
MS-IPCAMEXT NUEVO MS-GPSPERSONAL

- Vigilancia de voz

- Llama desde cualquier
teléfono y escucha
destinatario

- NO INCLUYE celular
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INNOVACION QUE SE VIVE

Camara de Seguridad tipo bala Camara de Seguridad tipo bala
MS-CAM600TVL MS-CAM800TVL
] . 24 LEDS ' " aster
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Resolicion’ Distancia 3 Lente Resolicion Distancia Lente
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Camara de seguridad tipo bala Camara de seguridad tipo bala
MS-CAM900TVL MS-CAM1000TVL
- 24 LEDS

- 24 LEDS
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Resolicion® Lente Distancia Lente Resolucion Lente Distancia Lente
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Camara de seguridad Camara domo 360°
MS-CAM1200TVL NUEVO MS-360FISHEYE

- Tipo bala .
- Para exteriores - Tipo domo
- Para interiores y
exteriores
- Video a color

- Cuerpo metalico
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- Video a color
- Cuerpo metdlico
-36 LED
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INNOVACION QUE SE VIVE

Camara domo 360° Camara domo 360°
MS-CAM360-3.0 . NUEVO MS-CAM360-1.3
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Resu\utmn o m Distancia Resolucién ho Distancia
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1.3Mpx decab\e 5-10m 3Mpx de cable 5-10m
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Camara de seguridad Camara de seguridad
MS-CAMDOMS0OTVL

MS-CAMDOMPL600L

- Tipo domo
- Para interiores
- Tipo domo M"Wﬁhr . - Video a color
- Para interiores - Cuerpo plastico
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- Video a color ~ } - 24 LEDS
- Cuerpo metdlico /!
- 24 LEDS I'f

;- Lente’
Resalicién’ terior 5 fistancia Resolicion)  //Lente S Bistancia
m m
8007 @Sm decae ) (20:25m 6007 @mm 20m N (20:25n
L1/ > =~ 77/ O >

Camara de alta definicién analégica Camara de alta definicién analégica
MS-AHD-DOMO MS-AHD-BALA
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- Cuerpo metalico - Cuerpo metélico ' -

24 LED
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Camara de vigilancia tipo bala
MS-VARIFOCAL

- Lente varifocal

- Balance en blancos automatico

- Lente ajustable desde 2.8
hasta 12 mm

- Cuerpo metdlico
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Sistema de CCTV de alta definicion
MS-4-TAHDKIT

- Grabaciones en formato AVI
- Sistema trihibrido

¢

Enurada /1 Entradas
BT\TE’ de audio
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INNOVACION QUE SE VIVE

Sistema de CCTV de alta definicion
MS-2-1AHDKIT

- Grabaciones en formato AVI
- Sistema trihibrido
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Kit de vigilancia / seguridad
MS-4K1TB

- Conector para camaras PTZ
- Conector para alarma

sonora y luminosa

- Visualizacién en

celulares a través de
internet




